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Ei n S Etze n d e S Verwenden Sie den QR-Code, um die Anleitungsvideos anzusehen:
IPRO Markers =

Mit unseren benutzerfreundlichen Werkzeugen kénnen Sie die
iPRO-Marker in den Boden einsetzen.
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A. T-Griff Handwerkzeug A. T-Griff B. Steckschliissel C. Einschlaghiilse
B. Steckschliissel fiir Akkuschrauber

C. Einschlaghiilse
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Werkzeug C:

2. Halten Sie die Fasern
zusammen und fihren Sie
sie in die Einschlaghilse
ein.

oa [
!! v v
"
1
* T.VH':.

Werkzeug C:

3. Schlagen Sie mit einem
Hammer die Hilse bis zur
"STOP" Markierung ein.
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2cm
3/4"inch. *

Werkzeug A, B oder C: Werkzeug A und B: Werkzeug A, B oder C: Werkzeug A, B oder C: o W
1. Versenken Sie den iPRO 2. Platzieren Sie den T-Griff oder den Steckschlissel in 4. Geben Sie Sand 5. Driicken Sie mit dem I P R

Marker ca. 2 cm in den der Aussparung und drehen Sie. 3. Schrauben Sie, bis nur zwischen die Fasern, um FuR oder Hammerkopf

Boden. noch ca. 3 cm der Fasern herausschauen. den entstandenen Raum leicht auf die Fasern. MARKERS

zu verfiillen. www.ipromarkers.com



Platzierung des iPRO Markers

Fiir weitere Sportfelder, Golf oder weitere Anwendungen besuchen
Sie bitte www.ipromarkers.com/uses.

EN: Download this guide in more languages from www.ipromarkers.com/guide

DE: Dieser Leitfaden steht in weiteren Sprachen unter www.ipromarkers.com/guide zum
Download bereit.

F:  Vous pouvez télécharger ce guide dans plusieurs langues de www.ipromarkers.com/guide

ES: Descargar esta guia en mas idiomas en www.ipromarkers.com/guide

IT: Scarica questa guida in altre lingue all'indirizzo www.ipromarkers.com/guide

NL: Download deze handleiding in meer talen van www.ipromarkers.com/guide

DK: Download denne vejledning pa flere sprog fra www.ipromarkers.com/guide

www.ipromarkers.com
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