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Guida per l'installazione

Set completo di utensili per l'installazione
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CO me i n Se ri re g l.i i P RO Inquadra i codici QR per guardare le video-istruzioni:
Markers nel terreno 10

E possibile inserire gli iPRO Markers molto facilmente con l'aiuto
dei nostri utensili:

I Vet

A.Chiavea T A.Chiavea T B. Adattatore C. Tubo guida
B. Adattatore per trapano/avvitatore

C. Tubo guida
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Utensile C:
2. Raccogli il ciuffo e
infilalo nel tubo guida.

(S
I
Utensile C:
4’ ‘1’ 3. Usando un martello di
gomma colpisci il tubo
‘ \ guida e cosida inserire
1

'iPRO nel terreno fino

alla scritta STOP.
i U
2cm A oA .
3‘/4"l'm:h. - i
Utensile A, B, C: Utensile A, B: Utensile A, B, C: Utensile A, B, C: o ™
1. Spingi manualmente 2. Inserisci la chiave a T o l'adattatore per trapano/ 4. Riempi il foro lasicato 5. Compatta la I P R
l'iPRO 2 cm nel terreno. avvitatore nel foro dell'iPRO 3. Ruota fino a quando dell'iPRO con della sabbia o il terriccio,
sporgono 3 cm di ciuffo dal terreno. sabbia o terriccio. dolcemente, con il piede MARKERS

o il martello di gomma. www.ipromarkers.com



Posizionamento iPRO Markers

Per il posizionamento di altri sport, golf e altre applicazioni visita
www.ipromarkers.com/users

EN: Download this guide in more languages from www.ipromarkers.com/guide

DE: Dieser Leitfaden steht in weiteren Sprachen unter www.ipromarkers.com/guide zum
Download bereit.

F:  Vous pouvez télécharger ce guide dans plusieurs langues de www.ipromarkers.com/guide

ES: Descargar esta guia en mas idiomas en www.ipromarkers.com/guide

IT: Scarica questa guida in altre lingue all'indirizzo www.ipromarkers.com/guide

NL: Download deze handleiding in meer talen van www.ipromarkers.com/guide

DK: Download denne vejledning pa flere sprog fra www.ipromarkers.com/guide

www.ipromarkers.com
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